
Falzdichtungen – Deventer
für Innentüren
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DichtungenFalzdichtungen – Deventerfür InnentürenPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Falzdichtung DS 9608

Falzdichtung DS 7527/7552/7553

Zimmertürdichtung M 680

DichtungenFalzdichtungen – Deventerfür InnentürenPlanung, Konstruktion

Zimmertürdichtung M 3967

Zimmertürdichtung S 7210

Zimmertürdichtung S 6577a, DS 6577a

� Einsatzbereich: Sanierungsdichtung für Fenster und Türen
� Werkstoff: Silikon
� Einbaumaße: Nut: 3 x 5,5 mm, Anschlagluft: 4 mm
� Länge: 25 m

Farbe Artikel-Nr.

weiß 950.09.487

schwarz 950.09.483

beige 950.09.484

� Einsatzbereich: Sanierungsdichtung für Fenster und Türen
� Werkstoff: Silikon
� Farbe: weiß
� Länge: DS 7527/DS 7552: 100 m, 

DS 7553: 50 m

Modell Durchmesser
mm

Maß A
mm

Einbaumaße
mm

Artikel-Nr.

DS 7527 6 4 Nut: 3–3,5 x 5 mm, 

Anschlagluft: 4 mm

950.09.497

DS 7552 8 5 Nut: 3–3,5 x 5 mm, 

Anschlagluft: 5 mm

950.09.507

DS 7553 10 6 Nut: 3–3,5 x 5 mm, 

Anschlagluft: 6 mm

950.09.517

� Einsatzbereich: für gefälzte Türen
� Werkstoff: Weich-PVC
� Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, 

Falzbreite: 12 mm
� Länge: 25 m

Farbe Artikel-Nr.

weiß 950.09.520

schwarz 950.09.521

dunkelbraun 950.09.522

beige 950.09.523

transparent 950.09.525

� Einsatzbereich: für gefälzte Türen
� Werkstoff: Weich-PVC
� Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, 

Falzbreite: 12 mm
� Länge: 25 m

Farbe Artikel-Nr.

weiß 950.09.530

schwarz 950.09.531

dunkelbraun 950.09.532

beige 950.09.533

transparent 950.09.535

� Einsatzbereich: für gefälzte Türen, 
für Rauchschutztüren nach DIN 18095, 
für schallhemmende Türen

� Werkstoff: thermoplastisches Elastomer (TPE)
� Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, 

Falzbreite: 12 mm
� Länge: 25 m

Farbe Artikel-Nr.

weiß 950.09.540

schwarz 950.09.541

dunkelbraun 950.09.542

beige 950.09.543

� Einsatzbereich: für ungefälzte Türen
� Werkstoff: thermoplastisches Elastomer (TPE) 

oder Silikon
� Einbaumaße: Nut: 4 x 7 mm, Anschlagluft: 5 mm, 

Falzbreite: 12 mm
� Länge: 25 m

Farbe S 6577a 
(TPE)

DS 6577a 
(Silikon)

weiß 950.09.550 950.09.560

schwarz 950.09.551 950.09.561

dunkelbraun 950.09.552 950.09.562

beige 950.09.553 950.09.563
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